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[bookmark: _Toc33382187]一、排污单位概况
[bookmark: _Toc33382188]（一）排污单位基本情况介绍
河南凤宝特钢有限公司位于河南省林州市陵阳镇东（凤宝大道东段） ，是一家集原料—烧结—炼铁—炼钢多工序的长流程钢铁企业。凤宝特钢共有烧结机1台，规格分别为230m2；炼铁高炉2座，规格分别为450m3和1780m3；炼钢转炉2座，规格为50t，精炼炉4座，规格为60t；生产规模400t/d石灰竖窑2座；全封闭机械化原料场1个；40MW煤气发电机组1台，50MW煤气发电机组1台，具有年产连铸优特钢150万吨、生铁207万吨的生产能力。
[bookmark: _Toc33382189]河南凤宝特钢有限公司成立于2001年，法定代表人为李广元，统一社会信用代码为91410581739067174E。
（2） 生产工艺简述
厂区主要包括封闭式原料场、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢及连铸、石灰窑、富余煤气发电、制氧等生产单元，全厂主要生产工艺流程如图所示：







[bookmark: _Toc33382190][image: ]











（三）污染物产生、治理和排放情况
[bookmark: _Toc33382191]1、废气排放及治理设施
我单位废气排放口36个：主要排放口10个，一般排放口26个，各排污口污染物及治理措施见下表：
凤宝特钢有组织污染治理工艺和设施主要参数表
	序号
	排放口
编号
	排放口名称
	污染物种类
	治理工艺
	设计参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	高炉热风炉排气筒
	颗粒物,二氧化硫,氮氧化物
	燃用净化煤气,低氮燃烧技术+湿法脱硫+湿式电除尘
	750000 m3/h
	一般排放口

	2
	DA002
	矿渣微粉二次转运排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	10000 m3/h
	一般排放口

	3
	DA003
	矿渣微粉1#成品仓排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	12000 m3/h
	一般排放口

	4
	DA004
	矿渣微粉2#成品仓排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	12000 m3/h
	一般排放口

	5
	DA005
	原料场装卸料排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	160000  m3/h
	一般排放口

	6
	DA006
	烧结机头排气筒
	二氧化硫,氮氧化物,氟化物,颗粒物,二噁英类
	四电场静电除尘器+活性炭脱硫脱硝
	1200000  m3/h
	主要排放口

	7
	DA007
	烧结机配料排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器，湿式电除尘
	500000  m3/h ，80000  m3/h
	一般排放口

	8
	DA008
	烧结机尾气排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	700000  m3/h
	主要排放口

	9
	DA009
	1780高炉出铁场排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	1000000  m3/h
	主要排放口

	10
	DA011
	1780高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	310000 m3/h
	主要排放口

	11
	DA012
	高炉转运排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	800000 m3/h
	一般排放口

	12
	DA013
	高炉煤粉制备1#排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	186000 m3/h
	一般排放口

	13
	DA014
	高炉热风炉备用排气筒
	颗粒物,二氧化硫,氮氧化物
	燃用净化煤气,低氮燃烧技术+干法脱硫
	250000m3/h
	一般排放口

	14
	DA015
	450高炉1#出铁场排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	490000 m3/h
	主要排放口

	15
	DA016
	450高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	280000 m3/h
	主要排放口

	16
	DA017
	炼钢上料废气排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	800000 m3/h
	一般排放口

	17
	DA019
	精炼炉排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	1000000
m³/h
	一般排放口

	18
	DA021
	50MW发电锅炉排气筒
	氮氧化物,烟尘,林格曼黑度,二氧化硫
	低氮燃烧技术，石灰石膏法脱硫+湿电除尘
	380000 m3/h
	主要排放口

	19
	DA022
	转炉一次2#烟气排气筒
	颗粒物
	四电场静电干法除尘
	180000 m3/h
	一般排放口

	20
	DA023
	转炉二次烟气排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	1000000 m3/h
	主要排放口

	21
	DA024
	钢渣处理排气筒
	颗粒物
	湿式电除尘器
	450000 m3/h
	一般排放口

	22
	DA027
	转炉一次1#烟气排气筒
	颗粒物
	四电场静电干法除尘
	180000  m3/h
	一般排放口

	23
	DA028
	转炉三次烟气排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	600000m³/h
	一般排放口

	24
	DA030
	竖窑焙烧排气筒
	二氧化硫,氮氧化物,颗粒物
	活性炭脱硫脱硝+袋式除尘器
	160000 m3/h ，烟气脱硫停留时间8.67s
	一般排放口

	25
	DA031
	竖窑上料、成品系统排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	408000 m3/h
	一般排放口

	26
	DA032
	竖窑喷煤系统排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	110000 m3/h
	一般排放口

	27
	DA033
	转炉一次烟气3#排气筒
	颗粒物
	四电场静电干法除尘
	180000m3/h
	一般排放口

	28
	DA035
	40MW发电锅炉排气筒
	氮氧化物,烟尘,林格曼黑度,二氧化硫
	低氮燃烧技术+石灰石膏法脱硫+湿电除尘
	300000 m3/h
	主要排放口

	29
	DA036
	焦炭皮带中转废气排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	50000 m3/h h
	一般排放口

	30
	DA037
	1780高炉铸铁排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	400000 m3/h
	一般排放口

	31
	DA038
	450高炉2#出铁场排气筒
	颗粒物
	滤筒除尘器
	200000 m3/h
	主要排放口

	32
	DA039
	VD精炼、连铸、车间散点废气排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	1200000 m3/h
	一般排放口

	33
	DA040
	矿渣微粉烘干磨排气筒
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	燃用净化煤气，袋式除尘器
	420000 m3/h
	一般排放口

	34
	DA041
	高炉煤粉制2#用排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	186000 m3/h
	一般排放口

	35
	DA042
	原料供料排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	600000 m3/h
	一般排放口

	36
	DA043
	铁水预处理排气筒
	颗粒物
	袋式除尘器
	380000 m3/h
	一般排放口


2、废水排放及防治措施
我单位废水主要为炼铁-高炉冲渣废水、炼钢-连铸废水及生活污水。
炼铁-高炉冲渣废水、炼钢-连铸废水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后回用到高炉冲渣，烧结配料，钢渣等工序，不外排。
3、噪声污染及防治措施
我单位噪声来源主要是各类生产设备运行过程中产生的噪声。经采取消声、隔声、减振、距离衰减等措施后，设备声源值大大降低，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的限值要求。
4、固体废物
我单位固体废物污染源主要为污泥、水渣、脱硫石膏、废润滑油、废脱硫剂、废润滑油桶、废活性炭粉、焦亚硫酸钠、生活垃圾。
污泥、水渣、废活性炭粉回用于生产；脱硫石膏、焦亚硫酸钠统一收集后外售；生活垃圾设置垃圾桶，由专人定期收集清理，交由环卫部门统一收集处理，不会对周围环境造成影响。
废润滑油、废润滑油桶为危险废物，废润滑油经危废暂存间暂存后交由有资质的单位进行处置，废润滑油桶由供货商回收。对周围环境造成的影响较小。
5、周边环境质量监测要求
我单位环评文件及批复中没有对周边环境质量监测等其他监测要求。
二、排污单位自行监测开展情况简介
[bookmark: _Toc33382192]（一）自行监测方案编制依据
[bookmark: _Toc33382193]1、依据《固定污染源排许可分类管理名录（2019年版）》，我单位为重点管理单位。
2、编制自行监测方案依据：《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》（HJ846—2017）。
（二）监测手段和开展方式
[bookmark: _Toc33382194]我公司自行监测手段采用手工监测+自动监测相结合，开展自动监测的项目有原料场装卸料排气筒（颗粒物）、烧结机头排气筒（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）、烧结机尾气排气筒（颗粒物）、烧结机配料排气筒（颗粒物）；1#高炉矿槽排气筒（颗粒物）、1#高炉出铁场1#排气筒（颗粒物）、1#高炉出铁场2#排气筒（颗粒物）、高炉热风炉排气筒（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）、高炉热风炉备用排气筒（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫）；高炉转运排气筒（颗粒物）、2#高炉矿槽排气筒（颗粒物）、2#高炉出铁场排气筒（颗粒物）；精炼炉排气筒（颗粒物）、转炉二次烟气排气筒（颗粒物）、转炉三次烟气排气筒（颗粒物）、竖窑上料、成品系统排气筒（颗粒物）；40MW发电锅炉排气筒（烟尘、氮氧化物、二氧化硫）、50MW发电锅炉排气筒（烟尘、氮氧化物、二氧化硫）。
[bookmark: _Hlk24545489]采用手工监测项目有废气（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、二噁英类、氟化物）、雨水（SS、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、石油类）、厂界噪声等。具体内容见监测方案章节。
我公司排放口已按照生态环境部《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）设置规范化排污口。
（三）自动监测情况
本公司自动监测设备基本情况见表2-1。

表2-1自动监测设备一览表
	序号
	监测类别
	监测点位
	监测项目
	监测方法及依据
	监测设备名称、型号
	设备厂家
	是否联网
	是否验收
	运营商

	1
	废气
	烧结机头排气筒
	颗粒物
	《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）
	SBF1100
	上海北分科技股份有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	

	2
	
	烧结机配料排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	3
	
	烧结机尾气排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	4
	
	2#高炉出铁场排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	5
	
	1#高炉出铁场2#排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	6
	
	2#高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	7
	
	1#高炉出铁场1#排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	8
	
	1#高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	9
	
	精炼炉排气筒
	颗粒物
	
	安荣信LSS2004
	安荣信科技（北京）有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	10
	
	转炉二次烟气排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	11
	
	转炉三次烟气排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	12
	
	竖窑上料、成品系统排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	13
	
	40MW发电锅炉排气筒
	烟尘
	
	SBF1100
	上海北分科技股份有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	

	14
	
	原料场装卸料排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	15
	
	高炉转运排气筒
	颗粒物
	
	TL-PMM180
	深圳市翠云谷科技有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	16
	
	竖窑焙烧排气筒
	颗粒物
	
	SBF1100
	上海北分科技股份有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	17
	
	高炉热风炉排气筒
	颗粒物
	
	SBF1100
	上海北分科技股份有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	

	18
	
	50MW发电锅炉排气筒
	烟尘
	
	SBF1100
	上海北分科技股份有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc33382195]19
	
	高炉热风炉备用排气筒
	颗粒物
	
	SBF1100
	上海北分科技股份有限公司
	是
	是
	河南隆虑环保科技有限公司

	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	


（四）实验室建设情况
[bookmark: _Toc33382196]1、我公司不具备进行自行监测相应资质要求，计划委托具有相应监测资质单位进行手工监测。
2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。
3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。
5、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。
6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。
三、监测内容
[bookmark: _Toc33382197]（一）废气监测
1、废气监测内容
本公司废气主要排放源、废气排放口数量详见下表。
	序号
	排放源
	污染物
	排气口名称

	1
	450高炉热风炉、1780高炉热风炉
	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、
	高炉热风炉排气筒

	2
	矿渣微粉二次转运
	颗粒物
	矿渣微粉二次转运排气筒

	3
	矿渣微粉1#成品仓
	颗粒物
	矿渣微粉1#成品仓排气筒

	4
	矿渣微粉2#成品仓
	颗粒物
	矿渣微粉2#成品仓排气筒

	5
	原料场装卸料口
	颗粒物
	原料场装卸料排气筒

	6
	烧结机头
	二噁英类、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、氟化物
	烧结机头排气筒

	7
	烧结机配料机
	颗粒物
	烧结机配料排气筒

	8
	烧结机尾
	颗粒物
	烧结机尾气排气筒

	9
	1780高炉出铁场
	颗粒物
	1780高炉出铁场排气筒

	10
	1780高炉矿槽
	颗粒物
	1780高炉矿槽排气筒

	11
	高炉转运
	颗粒物
	高炉转运排气筒

	12
	高炉煤粉制备
	颗粒物
	高炉煤粉制备排气筒

	13
	矿渣微粉烘干磨
	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫
	矿渣微粉烘干磨排气筒

	14
	450高炉1#出铁场
	颗粒物
	450高炉1#出铁场排气筒

	15
	450高炉矿槽
	颗粒物
	450高炉矿槽排气筒

	16
	炼钢上料
	颗粒物
	炼钢上料废气排气筒

	17
	精炼炉
	颗粒物
	精炼炉排气筒

	18
	50MW发电锅炉
	氮氧化物、烟尘、林格曼黑度、二氧化硫
	50MW发电锅炉排气筒

	19
	转炉一次烟气
	颗粒物
	转炉一次烟气2#排气筒

	20
	转炉二次烟气
	颗粒物
	转炉二次烟气排气筒

	21
	钢渣破碎机、钢渣磁选机、钢渣棒磨机
	颗粒物
	钢渣处理排气筒

	22
	高炉煤粉制备
	颗粒物
	备用排气筒

	23
	转炉一次烟气
	颗粒物
	转炉一次烟气1#排气筒

	24
	转炉三次烟气
	颗粒物
	转炉三次烟气排气筒

	25
	竖窑焙烧窑
	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫
	竖窑焙烧排气筒

	26
	竖窑上料、成品系统
	颗粒物
	排气筒

	27
	竖窑喷煤系统
	颗粒物
	竖窑喷煤系统排气筒

	28
	转炉一次烟气
	颗粒物
	转炉一次烟气3#排气筒

	29
	40MW发电锅炉
	烟尘、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物
	40MW发电锅炉排气筒

	30
	焦炭皮带转运
	颗粒物
	焦炭皮带中转废气排气筒

	31
	1780高炉铸铁机
	颗粒物
	1780高炉铸铁排气筒

	32
	450高炉2#出铁场
	颗粒物
	450高炉2#出铁场排气筒

	33
	VD精炼炉、连铸机、车间散点
	颗粒物
	VD精炼、连铸、车间散点废气排气筒

	34
	450高炉热风炉、1780高炉热风炉
	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、
	高炉热风炉备用排气筒

	35
	原料供料废气
	颗粒物
	原料供料排气筒

	36
	铁水预处理废气
	颗粒物
	铁水预处理排气筒


监测点位、监测项目及监测频次见表3-1、3-2。
表3-1废气污染源手工监测内容一览表
	序号
	污染源类型
	污染名称
	排放口名称
	监测点位
	污染物名称
	样品个数
	监测频次
	其他信息

	1
	固定源
废气
	高炉热风炉
	热风炉排气筒
	/
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	2
	
	矿渣微粉二次转运
	矿渣微粉二次转运排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/两年
	/

	3
	
	矿渣微粉1#成品仓
	矿渣微粉1#成品仓排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	4
	
	矿渣微粉2#成品仓
	矿渣微粉2#成品仓排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	5
	
	原料场装卸料口
	原料场装卸料排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	6
	
	烧结机头
	烧结机头排气筒
	
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	
	
	
	
	
	氟化物
	
	1次/季
	/

	
	
	
	
	
	二噁英类
	
	1次/年
	/

	7
	
	烧结机配料机
	烧结机配料排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	8
	
	烧结机尾
	烧结机尾气排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	9
	
	1780高炉出铁场
	1780高炉出铁场排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	10
	
	1780高炉矿槽
	1780高炉矿槽排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	11
	
	高炉转运
	高炉转运排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	12
	
	高炉煤粉制备
	高炉煤粉制备排1#气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	13
	
	矿渣微粉烘干磨
	矿渣微粉烘干磨排气筒
	
	氮氧化物
二氧化硫
颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	14
	
	450高炉1#出铁场
	450高炉1#出铁场排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	设备故障期，6小时一次
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	15
	
	450高炉矿槽
	450高炉矿槽排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	16
	
	炼钢上料
	炼钢上料废气排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/两年
	/

	17
	
	精炼炉
	精炼炉排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	18
	
	50MW发电锅炉
	50MW发电锅炉排气筒
	
	林格曼黑度
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	
	
	
	
	
	氮氧化物、
二氧化硫、
烟尘
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	19
	
	转炉一次烟气
	转炉一次烟气2#排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/两年
	/

	20
	
	转炉二次烟气
	转炉二次烟气排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	21
	
	钢渣破碎机、钢渣磁选机、钢渣棒磨机
	钢渣处理排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	22
	
	高炉煤粉制备
	高炉煤粉制备2#排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	23
	
	转炉一次烟气
	转炉一次烟气1#排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/两年
	/

	24
	
	转炉三次烟气
	转炉三次烟气排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	25
	
	竖窑焙烧窑
	竖窑焙烧排气筒
	
	氮氧化物
二氧化硫
颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	26
	
	竖窑上料、成品系统
	竖窑上料、成品系统排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	27
	
	竖窑喷煤系统
	竖窑喷煤系统排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	28
	
	转炉一次烟气
	转炉一次烟气3#排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/两年
	/

	29
	
	40MW发电锅炉
	40MW发电锅炉排气筒
	
	林格曼黑度
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	
	
	
	
	
	氮氧化物
二氧化硫
烟尘
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	30
	
	焦炭皮带转运
	焦炭皮带中转废气排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/两年
	/

	31
	
	1780高炉铸铁机
	1780高炉铸铁排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	32
	
	450高炉2#出铁场
	450高炉2#出铁场排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	33
	
	VD精炼炉、连铸机、车间散点
	VD精炼、连铸、车间散点废气排气筒
	
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	34
	
	高炉热风炉
	热风炉备用排气筒
	/
	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物
	非连续采样 至少3个
	每天不少于4次，间隔不超过6小时
	在线监测设备故障时，采用手工监测

	36
	
	原料供料废气
	原料供料排气筒
	/
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/两年
	/

	36
	
	铁水预处理废气
	铁水预处理排气筒
	/
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	37
	/
	厂界
	/
	厂界
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	38
	/
	炼钢车间无组织废气
	/
	车间周边
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	39
	/
	炼铁车间无组织废气
	/
	车间周边
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	40
	/
	烧结车间无组织废气
	/
	车间周边
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/

	41
	/
	石灰窑/白云石窑无组织废气
	/
	车间周边
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/季
	/

	42
	/
	原料系统无组织废气
	/
	车间周边
	颗粒物
	非连续采样 至少3个
	1次/年
	/


表3-2废气污染源自动监测内容一览表
	序号
	自动监测类别
	排放口名称
	监测
项目
	监测
频次
	备注

	1
	废气
	烧结机头排气筒
	颗粒物
	全天连续监测
	按照《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求，自动监测设施不能正常运行期间，应按要求将手工监测数据向环境保护主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6h。

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	

	2
	
	烧结机配料排气筒
	颗粒物
	
	

	3
	
	烧结机尾气排气筒
	颗粒物
	
	

	4
	
	450高炉出铁场1#排气筒
	颗粒物
	
	

	5
	
	450高炉出铁场2#排气筒
	颗粒物
	
	

	6
	
	450高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	
	

	7
	
	1780高炉出铁场排气筒
	颗粒物
	
	

	8
	
	1780高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	
	

	9
	
	精炼炉排气筒
	颗粒物
	
	

	10
	
	转炉二次烟气排气筒
	颗粒物
	
	

	11
	
	转炉三次烟气排气筒
	颗粒物
	
	

	12
	
	竖窑上料、成品系统排气筒
	颗粒物
	
	

	13
	
	40MW发电锅炉排气筒
	烟尘
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	

	14
	
	原料场装卸料排气筒
	颗粒物
	
	

	15
	
	高炉转运排气筒
	颗粒物
	
	

	16
	
	竖窑焙烧排气筒
	颗粒物
	
	

	17
	
	高炉热风炉排气筒
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	
	

	18
	
	50MW发电锅炉排气筒
	烟尘
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	

	19
	
	高炉热风炉备用排气筒
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	
	


2、废气手工监测方法及使用仪器
废气污染物手工监测方法及使用仪器情况见表3-3。
表3-3废气污染物手工监测方法
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	监测仪器
	备注

	1
	颗粒物、烟尘
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	低浓度烟尘（气）测试仪/烟气烟尘颗粒物浓度测试仪；十万分之一电子分析天平
	GB/T16157-1996及修改单

	
	
	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法
	
	HJ836-2017

	2
	颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法
	大气/TSP综合采样器/中流量智能TSP采样器
万分之一天平
	HJ 1263-2022

	3
	二氧化硫
	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法
	低浓度烟尘（气）测试仪
	HJ57-2017

	
	
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法
	便携式紫外烟气分析仪
	HJ 1131-2020

	
	
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法
	红外烟气综合分析仪
	HJ 629-2011

	4
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法
	便携式紫外烟气分析仪
	HJ 1132-2020

	
	
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
	低浓度烟尘（气）测试仪/烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
	HJ 693-2014

	
	
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法
	红外烟气综合分析仪
	HJ 692-2014

	5
	林格曼黑度
	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法
	风速风向仪
	HJ/T 398-2007

	
	
	污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法 
	/
	HJ 1287—2023

	6
	氟化物
	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法
	低浓度烟尘（气）测试仪/烟气烟尘颗粒物浓度测试仪/离子分析仪
	HJ/T 67-2001

	7
	二噁英类
	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱高分辨气相色谱法
	高分辨气相色谱仪
	HJ/T 77.2-2008


[bookmark: _Toc33382198]（二）雨水监测
1、雨水监测点位、监测项目及监测频次
我公司雨水监测点位、监测项目及监测频次见表3-5。
表3-5雨水污染源监测内容一览表
	序号
	污染源
类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	1
	雨水
	雨水排放口1
	SS、化学需氧量、氨氮（NH3-N)、石油类
	1次/日
	有流量的前提下，雨后十五分钟内监测

	2
	
	雨水排放口2
	SS、化学需氧量、氨氮（NH3-N)、石油类
	1次/日
	

	3
	
	雨水排放口3
	SS、化学需氧量、氨氮（NH3-N)、石油类
	1次/日
	

	4
	
	雨水排放口4
	SS、化学需氧量、氨氮（NH3-N)、石油类
	1次/日
	

	5
	
	雨水排放口5
	SS、化学需氧量、氨氮（NH3-N)、石油类
	1次/日
	

	6
	
	雨水排放口6
	SS、化学需氧量、氨氮（NH3-N)、石油类
	1次/日
	



2、监测点位示意图
详见附图。
3、雨水手工监测方法及使用仪器
雨水污染物手工监测方法及使用仪器情况见表3-6。
[bookmark: _Toc33382199]表3-6雨水污染物监测方法一览表
	序号
	监测项目
	监测方法及依据
	使用仪器

	1
	SS
	水质悬浮物的测定重量法GB11901-89
	电子天平

	2
	化学需氧量
	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017
	标准COD消解器、酸式滴定管

	3
	氨氮
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009
	可见分光光度计

	4
	石油类
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018
	红外分光测油仪


（三）厂界噪声监测
1、厂界噪声监测内容
厂界噪声监测内容见表3-7。
表3-7厂界噪声监测内容一览表
	点位布设
	监测项目
	监测频次
	监测方法及依据
	方法
检出限
	仪器设备名称

	东、南、西、北厂界各布设一个，共四个
	昼、夜等效声级
	每季度一次（昼、夜各一次）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
	/
	多功能声级计/
声校准器/
风速风向仪


2、监测点位示意图
详见附图。
[bookmark: _Toc33382200]（四）排污单位周边环境质量监测
[bookmark: _Toc33382201]我单位环评文件及批复中没有对周边环境质量监测等其他监测要求。
四、自行监测质量控制
[bookmark: _Toc33382202][bookmark: _Toc33382204]（一）手工监测质量控制
[bookmark: _Toc33382203]建立并实施质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。
本次监测采样点的布设、采样频率、样品的采集、运输、处理、污染物测定方法等严格执行环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规范，实施全过程的质量保证。具体措施如下：
（1）现场采样及测试在生产正常，各污染治理设施正常稳定运行时进行。
（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
（3）检测前后用标准流量计对测量仪器进行校准，检测仪器现场进行检漏，合格，并记录存档。检测仪器使用前后使用二氧化硫、氮氧化物标准气体和零气对烟气、烟尘仪器进行校准。氟化物尘氟和气氟均做空白测试。有组织低浓度颗粒物做不少于10%的空白采样头校准，颗粒物做不少于10%的空白滤膜校准。
（4）检测过程所使用的标准气体均由国家计量行政部门批准的有资质的标准气体生产企业提供，其不确定度不超过±2.0%。
（5）烟气黑度白天观测，观测视线与烟羽飘动方向垂直，观测时间不少于30min。
（6）检测所使用的烟气分析仪均配有符合国家标准规定的烟气前处理装置。
（7）悬浮物、石油类单独采样。实验室同批样品做不少于10%平行样品分析、加标回收率测试，并按规范做校准点或质控样测试，合格并记录。
（8）噪声监测在无雨雪、无雷电天气且风速5m/s以下进行，噪声测试仪在测量前用标准声源校准，测量后用标准声源验测检测仪器，合格并记录存档。
（9）监测分析方法采用国家标准、行业标准或推荐分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，所用仪器设备经量值溯源合格并在有效期内。
（10）监测数据严格实行三级审核制度。
（二）自动监测质量控制
1、运维要求：委托有资质的运维单位运维。
2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）对自动监测设备进行校准与维护。
3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，长期保存。
五、执行标准
各类污染物排放执行标准见表5-1。
表5-1废气污染物排放执行标准
	[bookmark: _Toc33382205]污染源
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	执行标准限值
	执行标准
	承诺排放限值
	其他信息

	有组织
	1
	DA001
	高炉热风炉排气筒
	氮氧化物
	150mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	150mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	
	
	
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	50mg/Nm3
	
	50mg/Nm3
	

	
	2
	DA002
	矿渣微粉二次转运排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准DB41/ 1953—2020
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	3
	DA003
	矿渣微粉1#成品仓排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	4
	DA004
	矿渣微粉2#成品仓排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	5
	DA005
	原料场装卸料排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	10mg/Nm3
	

	
	6
	DA006
	烧结机头排气筒
	二噁英类
	0.5ng-TEQ/m3
	
	0.25ng-TEQ/m3
	执行安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	
	
	烧结机头排气筒
	氮氧化物
	50mg/Nm3
	
	50mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	
	
	烧结机头排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	
	
	烧结机头排气筒
	二氧化硫
	35mg/Nm3
	
	35mg/Nm3
	

	
	
	
	烧结机头排气筒
	氟化物
	4.0mg/Nm3
	
	/mg/Nm3
	/

	
	7
	DA007
	烧结机配料排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	8
	DA008
	烧结机尾气排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	9
	DA009
	1780高炉出铁场排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	10
	DA011
	1780高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	11
	DA012
	高炉转运排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	12
	DA013
	高炉煤粉制备1#排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	13
	DA014
	高炉热风炉排气筒
	氮氧化物
	150mg/Nm3
	
	150mg/Nm3
	

	
	
	
	
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	50mg/Nm3
	
	50mg/Nm3
	

	
	14
	DA015
	450高炉1#出铁场排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	15
	DA016
	450高炉矿槽排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	16
	DA017
	炼钢上料废气排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定

	
	17
	DA019
	精炼炉排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	18
	DA021
	50MW发电锅炉排气筒
	氮氧化物
	50mg/Nm3
	河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准DB41/ 2089—2021
	30mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	
	
	50MW发电锅炉排气筒
	烟尘
	5mg/Nm3
	
	5mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	
	
	50MW发电锅炉排气筒
	林格曼黑度
	1级
	
	/级
	

	
	
	
	50MW发电锅炉排气筒
	二氧化硫
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	19
	DA022
	转炉一次烟气2#排气筒
	颗粒物
	20mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	10mg/Nm3
	执行安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	20
	DA023
	转炉二次烟气排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	21
	DA024
	钢渣处理排气筒
	颗粒物
	20mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	22
	DA027
	转炉一次烟气1#排气筒
	颗粒物
	20mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	执行安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	23
	DA028
	转炉三次烟气排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	24
	DA030
	竖窑焙烧排气筒
	氮氧化物
	100mg/Nm3
	河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准DB41/ 1066—2020
	100mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	
	
	
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	50mg/Nm3
	
	50mg/Nm3
	

	
	25
	DA031
	竖窑上料、成品系统排气筒
	颗粒物
	15mg/Nm3
	炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012
	10mg/Nm3
	执行安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	26
	DA032
	竖窑喷煤系统排气筒
	颗粒物
	15mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	27
	DA033
	转炉一次烟气3#排气筒
	颗粒物
	20mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定

	
	28
	DA035
	40MW发电锅炉排气筒
	烟尘
	5mg/Nm3
	河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准DB41/ 2089—2021
	5mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	
	
	
	林格曼黑度
	1级
	
	/级
	/

	
	
	
	
	二氧化硫
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	
	
	
	氮氧化物
	50mg/Nm3
	
	30mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	29
	DA036
	焦炭皮带中转废气排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定

	
	30
	DA037
	1780高炉铸铁排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	31
	DA038
	450高炉2#出铁场排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定

	
	32
	DA039
	VD精炼、连铸、车间散点废气排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】196号文规定。

	
	33
	DA040
	矿渣微粉烘干磨排气筒
	氮氧化物
	150mg/Nm3
	河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准DB41/ 1953—2020
	150mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	
	
	
	颗粒物
	10mg/Nm3
	
	10mg/Nm3
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	50mg/Nm3
	
	50mg/Nm3
	

	
	34
	DA026
	高炉煤粉制备2#排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	35
	DA042
	原料供料排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	
	36
	DA043
	铁水预处理排气筒
	颗粒物
	10mg/Nm3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/ 1954—2020
	10mg/Nm3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文规定。

	无组织废气
	1
	/
	厂界无组织废气
	颗粒物
	1.0mg/m3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/1954—2020
	0.5mg/m3
	同时满足安环攻坚办【2019】205号文相关规定

	
	2
	/
	炼钢车间无组织废气
	颗粒物
	8.0mg/m3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/1954—2020
	2.0mg/m3
	

	
	3
	/
	炼铁车间无组织废气
	颗粒物
	8.0mg/m3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/1954—2020
	2.0mg/m3
	

	
	4
	/
	烧结车间无组织废气
	颗粒物
	8.0mg/m3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/1954—2020
	2.0mg/m3
	

	
	5
	/
	石灰窑无组织废气
	颗粒物
	8.0mg/m3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/1954—2020
	2.0mg/m3
	

	
	6
	/
	原料系统无组织废气
	颗粒物
	8.0mg/m3
	河南省地方标准-钢铁工业大气污染物排放标准DB41/1954—2020
	2.0mg/m3
	



表5-2雨水排放执行标准
	污染源
	序号
	监测因子
	执行标准限值
	执行标准

	雨水排放口
	1
	SS
	/
	/

	
	2
	COD
	/
	

	
	3
	氨氮
	/
	

	
	4
	石油类
	/
	



表5-3噪声排放执行标准
	污染源
	监测因子
	执行标准限值
	执行标准

	厂区设备
	厂界噪声
	昼间：65dB（A）
夜间：55dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类


六、委托监测情况
[bookmark: _Toc33382206]排污单位如果不具备自行监测能力，应当委托取得检验检测资质并在河南省生态环境厅备案的社会环境监测单位开展监测；委托监测内容，包括监测点位、监测项目和监测频次以及受托方。
排污单位必须将委托合同（包括环境监测技术合同）、社会环境监测单位的资质证书及附表、河南省生态环境厅公布的备案情况表（网上截图或微信截图）附后。
七、信息记录和报告
[bookmark: _Toc33382207]（一）信息记录
1、手工监测的记录
（1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。
（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。
（3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。
（4）质控记录：质控结果报告单。
2、自动监测运维记录
包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。
3、生产和污染治理设施运行状况
记录监测期间排污单位及各主要生产设施运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。
4、固体废物（危险废物）产生与处理状况
记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。
[bookmark: _Toc33382208]（二）信息报告
排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：
1、监测方案的调整变化情况及变更原因；
2、排污单位及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；
3、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；
4、自行监测开展的其他情况说明；
5、排污单位实现达标排放所采取的主要措施。
[bookmark: _Toc33382209]（三）应急报告
1、监测结果出现超标时，对超标的项目增加监测频次，并检查超标原因；
2、若短期内无法实现稳定达标排放的，应向安阳市生态环境局林州分局提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施。若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和生态环境部门等有关部门报告。
[bookmark: _Toc33382210]八、自行监测信息公开
（一）公开方式
我公司（手工）监测数据于每次监测完成后的次日在全国污染源监测信息管理与共享平台（https://wryjc.cnemc.cn/）上进行对外公布。
自行监测以自动监控数据作为自行监测数据上报。
（二）公开内容
1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；
2、自行监测方案；
3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；
4、未开展自行监测的原因；
5、自行监测年度报告。
[bookmark: _Toc33382213]（三）公开时限
1、排污单位基础信息与自行监测方案一同公布。
2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公开，公开日期不得跨越监测周期；
3、自动监测数据应实时公开，废气自动监测设备产生的数据为每1小时的均值；
4、次年1月底前公布当年年度自行监测报告。
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[image: ]附图：监测点位示意图

湿法
脱硫
煤气柜
煤气柜
石灰厂
制氧厂
钢渣微粉
办公区域
炼钢厂
50MW发电
40MW发电
铸铁机
矿渣微粉
450高炉
1780高炉
烧结机及配套设施
原料场
原料场
噪声监测点位：
雨水监测点位：
车间无组织监测点位：
有组织监测点位（主要监测口）：
有组织监测点位（一般监测口）：
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